
Conectar, crear y controlar

Ofrece una potente funcionalidad para obtener el máximo rendimiento de 
la señalización digital. El PRO V4 es un robusto reproductor de señalización 

digital con todas las prestaciones que ofrece la funcionalidad. Utilícelo 
como señalización digital independiente o intégrelo con otros productos 

del ecosistema digital para crear una solución de comunicación para toda 
la organización.

Pro-V4 CMS local

Controlado por CMS local o en la nube, PRO-V4 es una solución versátil y 
escalable, ideal para aplicaciones de una sola pantalla o de varias pantallas. 

Pro V4

clevertouch.com

Edite, actualice y controle fácilmente su señalización digital en línea 

mediante nuestra plataforma de gestión en la nube, CleverLive 

Utilice el reproductor local basado en CMS para una conexión 

segura a través de una red interna. 

Diseñado para un funcionamiento fiable 24 horas al día, 7 días a la semana

Soportes para montaje en pared o techo

Visualización horizontal y vertical
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Mensajería instantánea

Películas y vídeos

Relojes

Páginas web

Noticias

Fotos y presentaciones

HTML

Powerpoint

Carteles

Texto animado

Código QR

TV en directo

Alertas

Activación virtual

Redes sociales

PDF

Cómo funciona

Conectar
Conecta tu reproductor multimedia a tu 

pantalla de señalización digital

Crear
Personalice y edite la plantilla elegida, o 

diseñe la suya propia con CleverLive

Controlar
Envíe la plantilla finalizada a su(s) pantalla(s)

Características principales
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Pro V4 Especificaciones

2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC. forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las 
que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos 
logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros 
no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/
warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.

Especificación
Diseñado para un funcionamiento fiable 24 horas al día, 7 días a la semana

Procesador Intel Dual Core 1.8Ghz

Dos puertos Intel® Gigabit LAN Ethernet

Wi-Fi 802.11ac integrado

Mínimo de 4Gbytes de RAM de alta velocidad y 64GB SSD

Win IOT LTSB Enterprise

Opciones avanzadas de bios de señalización digital

Respetuoso con el medio ambiente, consumo ultrabajo

Refrigeración activa

1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort

Delgado, cabe detrás de la mayoría de las pantallas comerciales

190mm(L) x 148mm(A ) x 26mm(P)

2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232

Soportes de montaje incluidos

Montaje en pared o techo

Cerradura Kensington (para mayor seguridad física)
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