
Modelo Configuración de tomacorrientes

Capacidad 
de carga 
de CA

Norteamérica 4 tomacorrientes, 12 Amps/120-240 Voltios

Internacional 4 tomacorrientes, 10 Amps/120-240 Voltios

Capacidad 
de carga 
de CC

CC 1
Capacidad 
de salida

CC 2
Capacidad 
de salida

Combinada
DC1 + DC2 
Capacidad 
de salida

Combinada
5 V 

Capacidad 
de salida

SX-DC-8-12-120* 5 A a 12 V 5 A a 12 V 10 A a 12 V 3 A a 5 V

SX-DC-8-12-230** 5 A a 12 V 5 A a 12 V 10 A a 12 V 3 A a 5 V

SX-DC-8-24-120* 2.5 A a 24 V 2.5 A a 24 V 5 A a 24 V 3 A a 5 V

SX-DC-8-24-230** 2.5 A a24 V 2.5 A a 24 V 5 A a 24 V 3 A a 5 V

SX-DC-8-1224-120* 2.5 A a 24 V 5 A a 12 V NA 3 A a 5 V

SX-DC-8-1224-230** 2.5 A a 24 V 5 A a 12 V NA 3 A a 5 V

El SurgeX SQUID es el único producto que ofrece 
protección de energía CA/CC, control de red en 
caja y software analítico en un solo chasis. Ya no 
tendrá que instalar un producto para corriente CA, 
otra para CC y una más para observar y controlar 
el entorno energético. Es la solución perfecta para 
entornos flexibles de colaboración, espacios de 
reunión y otras configuraciones audiovisuales en 
poco espacio.

Su combinación de 4 enchufes de alimentación de 
CA controlados y supervisados, y 3 bancos de CC 
permiten a los equipos de servicio instalar equipo 
con menos cables y conexiones. Reduce 
considerablemente el tiempo de la instalación, 
esfuerzo y costo. También elimina los antiestéticos 
adaptadores de corriente. 

El software del Squid ofrece una solución única para 
la gestión, mitigación y control de la energía eléctrica 
de un sistema. Sus capacidades como la 
secuenciación, programación, autoping, control de 
IP y monitoreo, reducen las llamadas al servicio 
técnico gracias a la gestión proactiva. Además, su 
protección eléctrica de 360 grados garantiza que los 
equipos sigan funcionando sin interrupciones.

Con el SurgeX SQUID haga más eficientes las 
instalaciones audiovisuales y genere una base 
energética adecuada e inteligente. 

ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Características:

⊲ Entrada universal de 120V-240V CA con 
conectores IEC

⊲ 4 enchufes de alimentación CA 
controlados y monitoreados

⊲ 3 bancos de CC, 2 regulables

⊲ Mide parámetros eléctricos, como el 
voltaje, la corriente, la potencia, la 
frecuencia, el factor de potencia y el factor 
de cresta

⊲ Eventos de calidad de la energía eléctrica 
con sello de la hora

⊲ Almacenamiento interno de 30 días de los 
parámetros eléctricos máx/mín/prom

⊲ Ethernet por cable para servidor Web 
(HTTP/HTTPS), autenticación 802.1x

⊲ TLS, SSL, SNMP V3, inicio de sesión único

⊲ 2 puertos USB de 5V para cargar

⊲ Su tamaño compacto se adapta al lado, 
detrás o cerca del equipo

Redefiniendo la calidad de la energía eléctrica

 * Preconfigurada a 120 V
 ** Preconfigurada a 240 V
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Hacer más eficientes las 
instalaciones audiovisuales
Hacer más eficientes las 
instalaciones audiovisuales


