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Los altavoces de techo CS-1800 de Vision tienen un 
diseño de dos vías. Utilizando el falso techo como 
un inmenso bafle - lo que permite un oscilación sin 
amortiguamento del driver - que redunda en un 
sonido intenso y detallado. El driver principal es un 
cono de 6,5” de polipropileno complementado con 
un tweeter avanzado de 0,5”. Estos altavoces de 
baja impedancia no provocan pérdidas de la banda 
de frecuencias como lo hacen los altavoces de línea 
de 100 / 70 V.
La rejilla se extiende hasta el borde del altavoz, por 
lo que el borde resulta prácticamente invisible. Este 
nuevo y estilizado estilo permite que la tecnología 
desaparezca de la vista.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 224x82 mm
TAMAÑO DE CORTE: 198 mm
COLOR: Blanco
PESO DEL ALTAVOZ: 1,1 kg
CORRIENTE ADMITIDA: 35 vatios RMS
WOOFER: 6,5” de polipropileno
TWEETER: 0,5″ de seda
MATERIAL DE FABRICACIÓN: plástico ABS
TERMINALES DEL ALTAVOZ:  borne de conexión
IMPEDANCIA NOMINAL: 8 ohmios
SENSIBILIDAD: 89 dB (1 W/1 m)
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 50 Hz-20 kHz
GARANTÍA: 3 años 
CONFORMIDAD NORMATIVA: RoHS, WEEE, CE/
EMC, C-TICK.
P/N: CS-1800

CÓMPRALO JUNTO CON EL AMPLIFICADOR 
AV-1700

Los altavoces de techo CS-1800P de Vision cuentan con un 
potente amplificador de 60 vatios integrado que elimina la 
necesidad de amplificador externo. Son idóneos para salas 
de reuniones y aulas .
Gracias a su Bluethooth 4.0 LTE de estos altavoces es 
posible conectarse directamente de manera inalámbrica 
desde un teléfono móvil o un ordenador portátil.
Además incluyen un mando a distancia con una amplia 
gama de opciones, incluido el ajuste de agudos y graves.
Si necesitas instalar  más de dos pares de altavoces  una 
salida de audio te permite transmitir la señal de audio a un 
segundo par de CS-1800P. Es posible conectar en cadena 
tantos pares como necesites.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 232x95 mm
TAMAÑO DE CORTE: 198 mm
PESO DEL ALTAVOZ: Maestro: 1,3 kg;  Esclavo: 1,1 Kg
MATERIAL DE FABRICACIÓN: Plástico ABS
COLOR: Blanco
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Salida del amplificador: 2 de 30 vatios (RMS)
Woofer: 6,5” de polipropileno
Tweeter: 0,5″ de seda
Impedancia de salida: 8 ohmios
Sensibilidad: 89 dB (1 W/1 m)
Respuesta de frecuencia: 80 Hz-20 kHz
Consumo de energía: ≤ 70 W
CONECTIVIDAD DEL ALTAVOZ MAESTRO:
Entrada de nivel de línea: salida de audio (RCA) doble o 
miniconector de 3,5 mm 
Salida del altavoz: conector Phoenix
Entrada de conexión en cadena: miniconector de 3,5 mm
Salida de conexión en cadena: miniconector de 3,5 mm
ENTRADA DEL ALTAVOZ ESCLAVO:
Entrada del altavoz: conector Phoenix
ACCESORIOS INCLUIDOS: 1 cable de altavoz de 5 m 
(16,4′) de largo; 1 mando a distancia (batería incluida: 
CR2025 3V Li-Mn)
SUMINISTRO DE CORRIENTE: Fuente de alimentación 
externa de CA de 100-240 V 50/60 Hz – 24 voltios / 3 
amperios. 
GARANTÍA: 3 años 
CONFORMIDAD NORMATIVA: RoHS, CE/EMC, IEC, FCC, 
SIG, RCM, TVC
P/N: CS-1800P

ALTAVOCES DE TECHO PASIVOS 35 W 
CS-1800

ALTAVOCES DE TECHO ACTIVOS 60 W 
CON BLUETOOTH CS-1800P


