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Mezclador audiovisual ultracompacto para eventos híbridos 
con codificadores para streaming directo
El VR-6HD es ultracompacto, viene repleto de innovadoras tecnologías AV de Roland y 
representa la solución integral definitiva para todos los eventos de livestreaming empresarial. 
Con características avanzadas y conectividad versátil en un formato superportátil, el VR-6HD es ideal 
para reuniones corporativas, presentaciones comerciales online, servicios de culto y otras aplicaciones 
profesionales de streaming y captura de vídeo.

Este equipo optimizado reúne conmutación de vídeo, mezcla de audio y codificadores de streaming por 
LAN/USB, de modo que evita los problemas y la frustración relacionados con la conexión de múltiples 
dispositivos. Además, gracias a la interfaz inteligente, las herramientas avanzadas de automatización, la 
secuenciación de macros con un toque, el control de cámaras PTZ y otras ventajas, un único operador 
puede manejar fácilmente todas las tareas de producción con una mínima preparación. 
● 	 Potente automatización de producciones en vivo con secuenciación, macros y memorias de escena 
● 	 Codificadores de streaming integrados para transmitir dos livestreams a hasta 1080p/60 FPS 
● 	 Graba emisiones directamente en una tarjeta SDXC para archivo, edición y distribución 
● 	 6 entradas HDMI 1080p con conversores de frame rate y escaladores
● 	 Compatibilidad con frame rates de cine y TV
● 	 Procesador de efectos de vídeo de 5 capas 
● 	 5 salidas en total: 3 HDMI, streaming por USB-C y una salida específica para streaming directo 
● 	 6 modos de salida seleccionables: Program, Sub-Program, Aux, Preview, Multi-View y Still-View
● 	 Mezclador de audio digital de 28 canales con procesamiento y efectos avanzados 
● 	 Función de almacenamiento para 16 capturas de pantalla o imágenes BMP, JPEG y PNG cargadas con 

canal alfa en la memoria no volátil interna 
● 	 Mejora tus emisiones en vivo con efectos de sonido, imágenes fijas y fuentes de vídeo desde una tarjeta 

SDXC
● 	 Función Audio Player con 6 pads de disparador y almacenamiento integrado para 12 archivos de audio 
● 	 Controla 6 cámaras de múltiples marcas y con protocolos mixtos
● 	 Pantalla táctil de 4,3 pulgadas con menú gráfico 
● 	 Completo control de dispositivos con Bluetooth®, USB, RS-232 y LAN 
● 	 Software de control remoto disponible para iPad, macOS y Windows 
● 	 Compatibilidad con tally para cámara con y sin cable 

* App de control remoto para PC y iOS disponible en el cuarto trimestre de 2023

https://youtu.be/f9iDpUq3XlQ
https://proav.roland.com/es/products/vr-6hd
http://www.rolanddealers.com/s/vr6hd.zip
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DESCRIPCIÓN
Mezclador audiovisual ultracompacto para 
eventos híbridos con codificadores para 
streaming directo
NUEVO O REEMPLAZO
Reemplaza al VR-4HD
CÓDIGO DE PRODUCTO
425381

PAÍS DE ORIGEN
Japón 
SERIALIZADO
Sí
PLAN PARA DISTRIBUIDORES
Pro AV

ACCESORIOS RECOMENDADOS
●	 Conmutador de pedal: BOSS FS-5U, FS-6, FS-7
●	 Pedal de expresión: EV-5, EV-30, BOSS FV-500L, FV-500H
●	 Cables de interconexión: Serie RCC
●	 Cables HDMI: Serie RCC-HDMI
●	 Cables de instrumento: Serie RIC

4 957054 519742

EAN/JAN
4957054519742

7 61294 51974 5

UPC
761294519745

370 mm (14,57")

242 m
m

 (9,53")

PESOS Y MEDIDAS
CAJA ÚNICA/EXTERIOR
1 unidad
473 x 355 x 220 mm (18,62 x 13,98 x 8,66")
6 kg (13,2 libras) 

PRODUCTO
370 x 242 x 100 mm (14,57 x 9,53 x 3,94")
3,4 kg (7,5 libras) 

CONTENIDO DE LA CAJA
●	 Guía de primeros pasos
●	 Folleto “UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD”
●	 Adaptador de CA
●	 Cable de corriente

100 m
m

 (3,94")


